
2100
WI-FI MESH

INSTALLATIONSGUIDE



Trin 1:
Den ene Mesh-enhed placeres i 

nærheden af din router, således at de
kan forbindes vha. et netværkskabel.

Den anden Mesh-enhed places indenfor få
meter i samme lokale.

Tilslut strømforsyningerne
og tænd for enhederne.



Trin 2:

Tilslut netværkskabel fra din router,
til WAN-porten på

den ene Mesh-enhed.



Trin 3:
Lampen på fronten af 

Mesh-enhederne
vil nu lyse blåt på den enhed 

der er tilsluttet routeren.

Den anden vil lyse rødt.



Tryk på WPS-knappen bag på den
første Mesh-enhed, i 2 sek. 

Den begynder nu at blinke.

Tryk nu på WPS-knappen på den anden
enhed, i 2 sek.

Den begynder nu at blinke.

Når begge lamper lyser konstant blåt,
er enhederne forbundet med hinanden.

Du har nu etableret
dit Mesh-netværk.

Trin 3:



Trin 4:

Flyt Mesh-enhed nr. 2 til det 
område, hvorfra enhederne

tilsammen forventes at give
Wi-Fi dækning til hele hjemmet.

Tilslut til strøm og vent til enheden igen 
lyser blåt. 

Så er du klar!



Trin 5:
Bemærk at for at opnå den bedst mulige 

Wi-Fi dækning, kan det blive nødvendigt at 
forsøge sig frem, i fht. hvor enhed nr. 2 skal     

placeres.

Der kan være konstruktioner i byggeriet eller  
udefrakommende forstyrrelser, som begrænser 

din dækning. Prøv dig frem.



Trin 6:
Download appen ATRIA MESH

fra App Store eller Google Play.

I appen kan du bl.a. ændre 
Wi-Fi navn (SSID) og adgangskode.

Du kan også få et øjebliksbillede 
for hvilke brugere der er på

dit netværk, samt meget andet.
Brugernavn:     admin
Adgangskode:   admin

Det anbefales at ændre 

adgangskoden til en 

personlig kode!



Tillykke
med dit nye 
STRONG Mesh 2100 Wi-Fi system.

Du vil opleve at Wi-Fi dækning i 
hele hjemmet er en selvfølge, 
til glæde for hele familien.

Ét netværk overalt – høj hastighed – dækning i alle hjørner

Rigtig god fornøjelse!




